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■	 Ne contient pas  
de substances 
irritantes ou 
conservateurs,  
de solvants ou  
de plastifiants 

■	 Idéale pour les  
personnes 
souffrant  
d’allergies

■	 Peu odorante,  
pour l’intérieur

■	 Très couvrante, 
Pouvoir couvrant 
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Natur blanc
Propriétés :
   

■ Natur blanc BAUFIX est une peinture pour murs  
et plafonds très aérée à base de minéraux

■ Résistante à la vapeur d’eau, sans agents conservateurs  
ou solvants, particulièrement adaptée aux personnes 
souffrant d’allergies

■ Très aérée – prévient la formation de moisissures
■ Très forte adhérence due à la « pétrification » sur support 

minéral
■ Haut pouvoir couvrant
■ Facile à peindre
■ Bon rendu de la peinture
■ Nettoyable

Applications en 
intérieur :

■ Natur blanc BAUFIX pour les couches neuves et rénovées, 
pour les couches existantes à base de silicate et de 
dispersion et pour les supports minéraux

■ Idéale pour des pièces sensibles telles que des chambres  
à coucher ou pièces pour enfants

■ Natur blanc BAUFIX pour surfaces minérales brutes  
(ex. enduit, ciment, briques silico-calcaires) et pierres 
naturelles dures à faible efflorescence

■ Inadaptée aux peintures laquées, aux surfaces  
à efflorescence saline, aux matières artificielles et  
au bois

Application : ■ Couvrez les sols et les meubles avec un film de protection ; 
les cadres de fenêtres et de portes – en particulier  
les surfaces vitrées – doivent être couverts de ruban  
de masquage

■ Vérifiez la surface à peindre – elle doit être dure, sèche, 
propre et solide

■ Les surfaces très absorbantes doivent être traitées 
préalablement

■ Test : si la surface s’assombrit lors d’un test avec une éponge 
humide, il est alors nécessaire de poser une sous-couche 
avec une base silicate

■ Les anciennes peintures à base de détrempe et les surfaces 
farineuses doivent être entièrement lavées

■ Natur blanc BAUFIX est prête à l’emploi et a uniquement 
besoin d‘être bien mélangée

■ Elle peut être utilisée au pinceau, ou à l‘aide d‘un 
pulvérisateur

■ Peignez d’abord les plafonds, puis les murs
■ Ne pas appliquer si la température est inférieure à +5°C
■ Pour éviter toute trace visible, commencez par les fenêtres 

puis peignez ensuite les zones à l‘abri de la lumière
Traitez les surfaces qui sont proches dans leur ensemble  
et sans pause

■ Une seconde couche peut être appliquée par-dessus  
Natur blanc BAUFIX après un délai d‘environ 8 heures
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Remarques : ■ Lors des temps de pause, envelopper soigneusement les 
pinceaux et rouleaux dans un film plastique

■ Pour plus d‘informations, consultez la fiche technique 
actuelle sur www.baufix-online.com

Outils et nettoyage : ■ Brosse à plafond, brosse à surfaces, pinceau, rouleau, 
pulvérisateur airless

■ Nettoyer abondamment à l’eau les outils de travail 
immédiatement après utilisation

Conditionnement : ■ Bidon ovale en plastique : 10 l
Teinte Réf.
blanc 874810

Consommation : ■ 10 litres pour 70 m² (pour une seule couche, selon support)

Stockage : ■ Natur blanc BAUFIX peut se conserver pendant au moins  
1 an à partir de sa date d’achat en étant stockée au sec et  
à l’abri du gel dans son emballage d’origine non entamé

Conseils de prudence : ■ Conserver hors de la portée des enfants
■ Ne pas respirer les vapeurs / les aérosols
■ Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2
■ Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre  

anti-poussières P2
■ Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant 

l’utilisation
■ En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver 

immédiatement et abondamment avec de l’eau
■ Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après 

l’utilisation du produit
Mise au rebut : ■ Ne pas jeter le produit et ses résidus dans les égouts, les 

cours d‘eau ou sur le sol
■ Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans 

résidus
■ Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point  

de collecte adapté aux anciennes peintures
■ Des résidus asséchés de la matière peuvent être éliminés 

avec les déchets de chantier, les peintures usées (endurcies) 
ou les ordures ménagères

■ Code EURAL des déchets AVV 080112

Composition : ■ Ce produit contient des liants (verre soluble, dispersion 
acrylique), pigments (dioxyde de titane), agents de 
remplissage, eau, additifs (excipient)

■ Conseils pour les personnes allergiques à l’isothiazoline et 
demande de fiche technique au 0049 6221 34210

Marquage : ■ WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1
■ Teneur COV (composés organiques volatils) :  

Valeur limite EU du produit (cat. A/a) : 30 g/l
■ Ce produit contient au maximum 1 g/l COV
■ Code produit : BSW20

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département
de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de 
technologie d’application. Étant donné que nous n’avons aucune influence 
sur l’application et le traitement, le fabricant n’est en aucun cas responsable 
en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du
contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une
validation écrite de l’usine principale. Dans tous les cas, nos conditions 
générales de vente font foi. La publication de cette notice technique 
entraîne la nullité de la précédente.


